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VOORWOORD 
 

 

Nadat ik 4 jaar lang op het mooie fort Erfprins in den Helder 
had gediend en de nodigde wachtjes had geklopt op batterij 

Oostoever ben ik na enkele omzwervi ngen weer in Bunnik 

gaan wonen. In het plaatselijke krantje las ik in 1990 een 

oproep van Staatsbosbeheer. Het was de bedoeling om het 

fort bij Rijnauwen te gaan openen voor bezoekers en men 

zocht daar gidsen voor. Ik heb niet lang hoeven nadenken 
en heb m ij aangemeld. We zijn in eerste instantie gestart 

met meer dan 60 gidsen. We kregen cursussen in 

presentatie, fortkennis, flora en fauna. We moesten leren 

wat er wel -  en vooral niet mocht op het fort.  

Na de winter starten we in april 1990 met de eerste ro ndleiding. Vanaf het begin 

is dit een groot succes en honderdduizenden hebben inmiddels kunnen genieten 

van het fort bij Rijnauwen. Vanaf 2010 ben ik begonnen met het schrijven van 
naslagwerken over de forten en andere objecten van de nieuwe Hollandse 

Wate rlinie.  

 

Ik heb geprobeerd om alle denkbare informatie over fort te Jutphaas  te 

documenteren om deze door te kunnen geven aan belangstellenden.  

Voor nadere specificaties verwijs ik u naar het ABC van de Waterlinie.  
De handleiding is nog niet compleet en zal dat waarschijnlijk nooit worden. Ook 

zullen er mogelijk fouten in staan of zijn verhalen niet compleet. Ik hou mij dus 

ten alle tijde aanbevolen voor aanvullingen, verbeteringen en bijzondere fotoôs, 

tekeningen documenten, correspondentie en nieuwsberi chten.  

 

Sommige onderwerpen zoals algemene informatie over forten en de bewape ning 
verwijs ik u naar het ABC van de Waterlinie.  

 

Citaten uit het register en andere documenten zijn geschreven in de die 

tijd gebruikelijke spelling.  
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Algemene gegevens  

 

Algem een  
¶ Stelling    : Nieuwe Hollandse Waterlinie  

¶ Object    : Fort  

¶ Adres    :  Fort Jutphaas  
¶ Postcode   :  3439 LX  

¶ Plaats    :  Nieuwegein  

¶ Eigenaar    :  Gemeente Nieuwegein  

¶ Beheerder   : Gemeente Nieuwegein  

Object/gebouw  
¶ Gebouwd   : 1820  
¶ Gemoderniseerd  : 1846 -1848  

¶ Gerestaureerd   : Nee 

¶ Afmeting    : 15 hectare  

¶ Toegankelijk   :  Ja     

 

 

¶  
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Waar bouwde men dit fort.   
 

Het fort is gebouwd op een eilandje in Jutphaas aan de westzijde van het toen 

nog niet bestaande Amsterdam -Rijn kanaal. Het lag achter de Batterijen aan de 

Overeindse weg.  

 

 
Geschiedenis  (uit het genieregister) .  
 
Fort Jutphaas mag dan misschien een relatief klein fort zijn; de bijbehorende 

geschiedenis is groot. Aan het begin van de veertiende eeuw staat op de plek 

waar het huidige fort Jutphaas zich nu bev indt, het kasteel Plettenburg. De 

vermoedelijke opdrachtgever voor het kasteel is de Burggraaf van Utrecht, 
Gijsbert uten Gooi. Rond 1840 is het Kasteel Plettenburg in dusdanig slechte 

staat waardoor het moet worden afgebroken.  

 

Het fort te Jutphaas werd a anvankelijk aangelegd als gebastioneerde schans op 

den weg van Jutphaas naar Heemstede en Houten, ter plaatse waar zich de 

tuinen van Kasteel Plettenburg bevonden, ingevolge machtiging van 24 februari 
1819 N0. 94. 5 e afd. in dit jaar en het volgende, onder  toezicht van Lt. -Kolonel 

Offerhaus en den 1 e Lt. J.H. Broer in daggeld gemaakt.  
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Kosten f 31689, waarbij voor onteigening bij taxatie f 11878.  

In 1820 werd dit aardwerk beplant e n voltooid. Kosten f 1620.  

 

Zoals nader in figuur 1 is aangegeven, was toen ro ndom het fort wel reeds de 

nog bestaande singelweg, toen ééééééé werd alleen de aarden weg 
aangelegd,  maar toch de oorspronkelijke weg van Jutphaas naar Heemstede 

door het fort heen behouden. Dit was geschied op verzoek van het Gemeente 

bestuur voor Jutph aas, maar alleen toegestaan onder begeleiding dat, zoodra de 

omstandigheden het zouden vorderen, van wege die gemeente de in het fort te 

behouden dam met brug door de gracht zouden worden opgeruimd en met de 

afkomende grond de Coupure in de frontcourtine z ou worden gedicht.  
Ingevolge centraal goedgekeurd op 24 juli 1846 onder n. 213 op prijstarief en 

verder ingevolge machtiging van 6 juli 1848 N. 67 B in daggeld, werd het 

Wachthuis A gebouwd en het aardwerk verbeterd, onder toezicht van Lt. -Kol. 

Jonkheer J .T/T.C. de Ridder van Rappard en Kapt. H. de Bruin.  

Voltooid augustus 1848. Kosten f 87215.  

 

Hierbij werd de singelweg om het fort verhoogd en daarop een macadanse weg 
gelegd,  de in dien singelweg aanwezige bruggen hersteld en verbreed, de 

aarden doorgang  in de keel en vóór de Courtine voor het front met de daarin 

aanwezige steenen brug afgebroken, het aardwerk gesloten, de 3 bruggen en de 

wachterswoning gebouwd.  

Bij het graven van de fonderingput van het gebouw werd veel last ondervonden 

van wellen, die b uiten door omtrek der fondering zijn afgeleid waardoor echter 
de natuurlijke zandbedding op 1 M. ïAP zoo los is geworden, dat de betonlaag, 

die oorspronkelijk slechts was voorgeschreven onder de omgekeerde gewelven 

der kelderverdieping, onder alle muren is  moeten worden aangebracht.  

Na de voltooiing van het gebouw werd enige zetting bespeurd bij de aansluiting 

van de gecreneleerde plaatsmuren aan de buiten rechtstanden van de 

kazematten, ten gevolge van de mogelijke drukking door het verschil in gewicht.  

 
I n gevolge machtiging van 3 november 1849 N. 9t. werd een gedeelte van de 

vroeger aangebrachten grond gelegen ten zuiden van het fort tusschen den 

singelweg en perceel 344, dat niet tot de aanleg van het fort is nodig geweest, 

bij proces verbaal van 7 decem ber 1849 ter verkoop overgegeven aan den 

ontvanger der registratie en g/a/ te Utrecht.  

 
In gevolgen verschillende machtigingen  van 20 october 1848 N.51B, 28 juni 

1849 N. 37B, 17 mei 1853 N. 43B en 26 september 1857 N.311B werden op 

declaratie enige herste llingen van aardwerken en hellingen verricht en de 

afwateringskokers van steenen b uizen  voorzien.  

Gezamenlijke kosten f 800.  

 
Ingevolge contract goedgekeurd op 18 augustus 1869 onder N. 59 G worden de 

borstweringen verzwaard en hare taluds gedeeltelijk van  traversen voorzien, die 

bij de oostelijke front Courtine op eene rijzen bedding word gelegd, traversen 

gemaakt en eene borstwering op het wachthuis aangebracht met de vuurlijn op 
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11,37 M + AP, waartoe de borstweringsmuur, daarvan uitgezonderd langs de 

kee l, tot aan steunmuur met het bovenvlak op 7,9 á 8,1 M + AP werd verlaagd 

onder toezicht van Lt -Kol. Jonkheer J.F. van Fleije -Harms, 1 e Lt. K. Egter.  

Voltooid september 1870. Kosten f 27338.  

 
Ingevolge contract goedgekeurd op 14 januari 1871 onder N. 60 G w erd het fort 

verbeterd onder toezicht van voornoemde Lt.Kol, Kapt K, Egter, 1 e Lt. C.J. 

Polvliet.  

Voltooid augustus 1873. Kosten f 35817.  

Deze verbetering heeft bestaan in het maken van 2 remises en 2 

verbruiksmagazijnen, het aanbrengen van ééé.. beddingen onder de traversen 
der fronten die hiervan niet reeds vroeger waren voorzien en het verzwaren der 

borstweringen. Het maken dier zijner rustvlakken werd evenals reeds vroeger  

gevorderd tot het voorkomen van afschuivingen,  waartoe de geaardheid van 

den bod em veel aanleiding geeft.  

Ook werd toen op den Post v.o.U. de bergloods b gebouwd.  

 

Ingevolge contract, goedgekeurd op 5 mei 1875 onder N. 54 G. worden de 
bruggen aan den ingang en in den singelweg verbeterd.  

Kosten f 750.  

 

Ingevolge machtiging van 14 febr uari 1877 N. 28 G. werden op declaratie de 

daken weggenomen boven vrijstaande muren van het wachthuis voor een bedrag 

van f 470 en in datzelfde jaar, ingevolge contract goedgekeurd 31 october onder 
N. 49 G. de bergloods a voor artilleriematerieel gebouwd.  

Voltooid october 1878. Kosten f 7200.  

 

Ingevolge contract goedgekeurd op 7 juni 1879 onder N. 16 VIe Afd. G werd de 

brug naar den ingang van het fort aan de binnenzijde van een gemetseld 

landhoofd voorzien en verder hersteld.  

Kosten f 1360.  
 

Ingevolge mac htiging van 5 sept 1883 V. afd. N. 53 werden op declaratie de 

grachten van het fort schoongemaakt.  

Kosten f 340.  

 

Ingevolge contract, goedgekeurd op 21 december 1883 V afd. N:40 werden de 
dynamietgebouwen K, P en M gemaakt, en in verband daarmee het aardwe rk 

enigszins gewijzigd.  

Voltooid october 1884. Kosten f 6424.  

 

Ingevolge machtiging van 5 september 1887 V afd. N. 11 werden op declaratie 

de grachten van het fort schoongemaakt.  
Kosten f 346.  

 



 

 

 

 
 

 

Jutphaas, fort te  

Naslagwerk door Dirk de Groot  

Pagina 8 

 

 

    

I ngevolge contract goedgekeurd op 28 mei 1888 V sfd. N. 103 we rden de 

buitenmuren van gebouw A gedeeltelijk  ter dikte van een halve steen afgehakt 

en vervolgens bepleisterd.  

Voltooiing december 1888. Kosten f 690.  

 
 
Ontwerp van het fort . 
 

Het was aangelegd in de vorm van een langgerekte, dwars op het acces gelegen 

gebastioneerde schans . L ater  is aan  de keel zijde een verdedigbaar wachthuis  
gebouwd.  Het fort was aan de achterzijde voorzien van een v rijstaande 

gecreneleerde muur (van schietga ten /kantelen  voorziene muur). Deze kon vanuit 

het wachthuis geflankeerd worden .  

 

 

 
 

 
Het 1 e ontwerp van het fort. De weg loopt nog door het fort heen en van het 

Bomvrije wachthuis is nog niets te zien.  

 
 
 
 

http://cartography.geog.uu.nl/wwwlinie/begrip.htm#Schans
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Naamgeving  
 

De forten van de waterlinie werden o ver het algemeen genoemd naar de plaats 

of streek waar zij gebouwd werden. Dat kan de naam zijn van de gemeente, 

zoals in dit geval het fort te  Jutphaas.  

Soms werd een fort genoemd naar een streek zoals het fort bij Vechten dat 

vernoemd is naar het Romein se castellum Fectio. Soms is het nog specifieker 
zoals bij de Batterijen aan de Overeindse weg, die, zoals het zich laat raden 

aangelegd zijn aan de Overeindse weg.  

 
Waarom bouwde men dit fort.  
 

Het fort Jutphaas dient:  

 

1e om over de Batterijen aan de Ove reindse weg heen, den aanvaller in de verte 

met worpvuur uit getrokken vuurmonden te bestoken;  
2e om bij een aanval op deze Batterijen ze zijwaarts te ondersteunen en zoo 

omtrekking te bemoeilijken;  

3e om, wanneer  deze Batterijen mochten genomen zijn, het  verblijf daarin voor 

de aanvaller onmogelijk te maken, alsook hem zooveel mogelijk te beletten om 

door afdamming van het Inundatiekanaal den toevoer van water uit de sluis te 

Honswijk naar het noorden te belemmeren;  
4e om, wanneer de Batterijen genomen zi jn, het acces of te sluiten;  

5e om de inundatiekade aan weerszijden en de inundatie te bewaken en  

6e om eventuele terugtocht van troepen langs den Overeindseweg te dekken.  

 

Bewapening.  
De bewapening bestaat uit:  

 

5 Getr. Kanons van 12 cM L, die door 3 Getr . Kanons van 15 cM. Lt. zullen  
worden vervangen.  

4 Getr. Kanons van 12 cM. K, die door Getr. Kanons van 8 cM. zullen worden 

vervangen.  

2 Gl. Kanons van 9 cM. L en 8 idem K. die door 10 Houwitsers van 15 cM. zullen 

worden vervangen en  

4 Coehoornmortieren .  
 

Getr. = getrokken, L = lang, Lt is licht en cM. Is centimeter.  

 

De Coehoornmortieren waren vooral bestemd voor het afvuren van licht en 

seinkogels. Hiermee onderhielden de forten ´s nachts onderling hun 

communicatie. Overdag werd dit met seinvlaggen gedaan . Later werd dit 

overgenomen door de telegraaf.  
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Kanon van 12 cM. Kort  
 

 
Gladde Houwitser van 15 cM.  
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Cohoornmortier.  

 

 
 

 
 
Positionering van de gebouwen.
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Opstelplaatsen van de bewapening.
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Bezetting.  
 

De vaste bezetting bestaat uit:  

  Artillerie    

 Infanterie  Militie  Schutterij  Genietroepen  Tezamen  

Officieren  2 1 1 -  4 

Onderofficieren  
Korporaals en 

manschappen  

3/8 comp.  1/8 
Comp.  

¼ Comp 
uit Utrecht  

4 133  

 

 

Genietroepen .
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Militairen der Vestingartillerie  

 

Soldaat infanterist 1906
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Borstweringen  

De borstweringen bestaan grotendeels uit zand, langs de taluds met klei ter dikte 

van 0,5 M. bekleed.  

Zij zijn dik:  

Langs het geheele oostelijk front  7 M.  

In de keel  4 M.  

Op het wachthuis  6 M.  
De overige  5 M.  

Hare binnentaluds zijn hoog  1,6 M.  

De he llingen zijn:  

Van de bovenvlakken der borstweringen 1 : 10, van de binnentaluds 2 : 1; van 

de buitentaluds 3 : 4.  De bermen der borstweringen rusten op 1 en 1,2 M ï AP 

op rijzen bedden gemiddeld breed 3,5, dik 1,6 M.  
 

 
 

Borstweringmuren met munitienissen.  
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Traversen.  
 

Er zijn 12 traversen, te weten op het bovenvlak gemeten: 8 lang 8, waarvan 5 

breed 11 en 3 breed 2 M. en 4 lang 3, breed 2 M.  

 
Terreplein.  
 

De walgangen, tevens doorgaande geschutbanken, liggen op 3,1 tot 7,1 M. + AP, 

de binnenruimte ligt op 1,8 á 1,9 M + AP. Daarop liggen grindpad om de gracht 
van het wachthuis tot bij remise B, naar de loods b en naar de wachterswoning, 

breed 2 á 1,2 M.  

 

Beplanting.  
 

Op het fort staan 925 bomen 1286 M. lang hakhout en 950 M. doornenhaag.  

 

Grachten.  
 

De gr acht is breed op de waterlijn (0,6 M. + AP) in de keel 35, overigens van 40 
tot 80 M. Haar bodem ligt om het wachthuis op 0,95 á 1, in de keel op 1,1 

overigens op 1 á 1,6 M ï AP. De grachtboorden hebben hellingen van 1 : 2. 

Hunne beramen rusten op frak ééen dik 0,5 á 0,6 M waaronder  zand.  

 

 
Gracht om het wachthuis
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Singelweg.  
 

Om het fort ligt een singelweg waarin de 2 houten bruggen g en h, die doorweg 

naar Jutphaas ten westen verbindt met dien naar Houten, ten oosten van het 

fort, waarvan het bovenvlak op  op 1,6 á 2,3 M +AP, breed  van 3,3 tot 11,5 M., 

met eene grindlaan breed van 2,5 tot 3 M. en ter weerszijde met tezamen 554 

bomen beplant. Zijne taluds zijn van 2 : 3.  
De twee langs dien singelweg gelegen damsluizen zijn op blad 2 ééé vermeld. 

Tegenover d en weg naar Jutphaas sluit aan den singelweg de toegangsweg naar 

het wachthuis en ten zuiden daarvan die naar het fort, beide even breed als de 

singelweg en begrind.  

 

Grenzen.  
 
De Militaire Rijksgrond van het fort is kadestraal bekend:  

Als Gemeente Jutphaa s sectie D  A 501 en 509.  

Zijne grens begint ten westen op den weg naar Jutphaas en volgt, ten noorden 

om het fort tot aan den weg naar Houten ten oosten van het fort, het buitentalud 

van den singelweg ter hoogte van 0,6 M + AP, en van laats tgenoemden weg ten 

zuiden om het fort tot aan zijn face . Van uitgang het midden der sloot langs den 

buitenzijde van den singelweg en is door grens palen aangewezen door uit palen 
als Rijksgrond  geplaatst, zoals nader in fig. 2 is vermeld en beschreven in het 

proces verba al van grensbepaling, afgemaakt met het polderbestuur van het 

Overeind van Jutphaas, door enige particulieren eigenaren, goedgekeurd op 8 juli 

1848 onder N. 25 B en volgens verloop van een gedeelte van den grond 

gewijzigd, in gevolde goedkeuring van den 25  october 1850 onder N. 45 B. Voor 

de gronden tot den aanleg van het fort in 1819 bij taxatie onteigend zijn de 
koopcontracten aangegaan in gevolge machtiging van 2 september 1819 N. 35 

5e adfd.  

 

 
Limietpaal of grenspaal. Op de paal staat de letter O van het Ministerie van 

Oorlog met daarachter een volgnummer.
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Gebouw A.  
Het bomvrij wachthuis (fig. 2 tot 5)  

Nummer  
van het  

Lokaal  

 
Bestemming  

Lang  
in  

M. 

Breed  
in  

M. 

Hoog  
in top  

in M.  

 
Aanmerkingen  

1 Poortportaal  3,5  2,6  3.1   

2 Wachtlokaal  3,5  3,7  3,6  Met 3, 7 M. vaste brits en 1 

kapstok.  

3 Kruitmagazijn  3,5  3,7  3,49  Met 100 kruitkisten van 50 Kg.  

4 Logies  18  4,5  3,6  18 manschappen met 16 M. 
bergplank, 8 vaste 

geweerrekken tezamen voor 64 

geweren en een hijsluik met 

lichtrooster en pomp op 

welwaterput.  

5 Logies  6 5,03  3,3  10 manschappen  

6 Logies  6 4,65  3,3  10 manschappen  

7 Logies  6 4,65  3,3  10 manschappen  

8 Logies  6 5,03  3,3  10 manschappen  
 

 
 

 

Plattegrond van kelder van het bomvrije wachthuis.  
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Nummer  

van het  
Lokaal  

 

Bestemming  

Lang  

in  
M. 

Breed  

in  
M. 

Hoog  

in top  
in M.  

Aanmerkingen  

9 Portaal  3,5  2,6  2,35   

10  Logies  3,5  3,7  2,35  4 arrestanten  

11  Logies  3,5  3,7  2,35  4 arrestanten  

12  Logies  18  4,5  2,24  22 manschappen met 17 M. 

dubbele bergplank  

13  Logies  6 5,15  2,24  12 manschappen.  

Met trap naar de b egane 

grond verdieping en elk met 
17 M. bergplank  

14  Logies  6 4,65  2,24  

15  Logies  6 4.65  2,24  

16  Keuken  6 5,15  2,24  Met 8 M. bergplank, ijzeren 

fornuis waarboven een hele 

luifel, waarin 2 plaatijzeren 
ketels, tezamen voor 500 

liter en 4 fornuispotten 1 

bakoven lang 0,75, breed 

0,42 hoog 0,35 tot 16 2 

aftapkranen met den 

vergaarbak voor regenwater 
en trap naar begane grond 

verdieping.  

17  Poort  2,82  11  3,41  Met sponningen tot berging 
van de ophaalbrug.  

 

 

18  Poort  2,84  11  3,41  Met sponningen tot bergin g 

van de ophaalbrug.  

19  Officiersprivaat  1,2  0,8  1,9  Met ijzeren privaattrechter 

voorzien van een 
stankafsluiter en een 

privaatput lozende in de 

gracht vaste bril en deksel.  

20  Manschappen 

privaat  

27  1,7  2,84  Met 3 gaten in een zitting 

zonder afwerking 3  ijzeren 

privaattrechters, privaatput 

en 1 waterbak.  

21  Binnenplaats  8 10  Open  

lucht  

Met welput  

Met Waterbak  22  Binnenplaats  11  11  

23  Binnenplaats  11  11  

24  Brugkelder  2,75  1,23  21  Met koker tot ontvangst van 

de afzonderlijke tegenwichten 

der brug in geopende stand.  
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Plattegrond van de begane grond van het wachthuis.  

 

 
 

Doorsnede van het bomvrije wachthuis.
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De huidige ingang van het wachthuis.  

 

 
Voorzijde van het wachthuis.  
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Een van de twee trappen naar het dak 

van het bomvrij wachtgebouw.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

De foto onder laat zien  hoeveel 

aandacht er is geschonken aan het 

gietijzerwerk van deze trappen.  
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De trap naar het dak van het bomvrije wachthuis.
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Het hijsgat voor projectielen van de kelder naar de begane grond.  

 

 

Een van de twee t rappen naar de 
kelderverdieping.  
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Wijnopslag in de kelder.  
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De voormalige keuken . 

 

 
Boven het fornuis is de overgebleven zwarte rand van de luifel  nog   

zichtbaar. De twee ronde gaten bovenin zijn stoomafvoeren. 
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Situatie van de begane grond e n de kelder na het afbreken van de 

gecrenalieerde (van schietgaten of kantelen voorziene) muren rond de 

binnenplaatsen en de achterzijde van het wachtgebouw.  
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Drinkwater  
 

Drinkwater werd verkregen uit den eerst vermelden vergaarbak voor regenwater 

en uit een welwaterpomp vermeld en uit dien wijd 1,5 M. op de 

linkerbinnenplaats, op 2,2 M ïAP gemetseld op een houten ring..  

De top van dien put ligt op 1,35 M + AP en is gesloten door een randsteen, dik 
0,18 M. Eene looden lichbuis is in een gemetselden kok er met teerranden 

aangeweld, uit den put gelegd door den buitenmuur naar den pomp die tegen 

dien muur gesteld is in den nabijgelegen hoek van het rin gvertrek.  

Het officiersprivaat is tot 1,2 M. boven den vloer met witte tegeltjes bekleed, de 

soldatenprivat en zijn afgevoegd.  

In den buitenmuur zijn in de keel en den linkerflank poortopeningen, elk wijd 4,2 
M. door een segmentboog van 1,1 M. pijl gedekt. Voorzien aan de buitenzijden 

van een aanslag tot berging in geopende stand van de klep der brug en 

daaronde r van een kelder tot ontvangst van de tegengewichten, waarmee de 

brug tot openen en sluiten bewogen wordt. De lokalen zijn gewit.  

 

 
De oude en nieuwe watervoorziening bij elkaar.  
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Gebouwen B en C  
 

De remises (fig. 2 en 6 tot 9) elk voor 2 vuurmonden zijn lang 7,5, breed 2,8, 

hoog in top 2,2 M. Naast de vuurmonden is genoeglijk ruimte om te schuilen.  

Elk gebouw is gesteld op ene zandbedding dik 2,85 M., met dien bovenkant op 
0,65 M + AP, gedekt door een halfcirkelvormig gewelf dik 0,67 M. en voorzien 

van ee n gemetselden, vloer met het bovenvlak op 2 M. + AP.  

De afwateringsvlakken zijn met cement en holle vloeren gedekt die ter zijde naar 

achteren afwateren. De lokalen zijn geheel open en moeten van sponningen of 

duimstenen tot het inhangen van deuren voorzie n. Zij zijn niet gewit. Langs de 

voorkant ligt een gestraat rabat breed 1 M.  
 

 
 

Gebouwen D en E indeling  
 

De verbruiksmagazijnen (fig. 2 en 10 tot 12) omvatten elk de volgende lokalen.  
 

Nummer  

van het  
Lokaal  

 

Bestemming  

Lang  

in  
M. 

Breed  

in  
M. 

Hoog  

in top  
in M.  

Aanmerkingen  

1 Gang  3 1,15  2,48   

2 Portaal  4,27  0,6  2,48  De breedte als 

gemiddelde maat 

genomen. Met 

lampnissen met glazen 
platen dik 0,02 M.  

3 Kruitmagazijn  4,64  

3,5  

2 2,48  Voor 48 kruitkisten van 

50 Kg.  

4 Gevulde 

projectielen  

4,64  

3,5  

2 2,48  Voor 9 rakken van 1,5 

M2 oppervlakte.  
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Elk gebouw is gesteld op ene zandbedding dik 2,85 M. met den bovenkant op 

0,65 M + AP. Waarop onder elk der vertrekken een aardboog van 0,34M. pijl en 

allen gedekt door een cirkelvormig gewelf dik 0,67 M.  

De gang en het portaal zijn van een gemetselde, de overige lokalen van een 

cementen vloer voorzien.  

De afwateringsvlakken zijn met cement en holle vloeren gedekt die naar 

achteren terzijde afwateren.  
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Gebouw E .



 

 

 

 
 

 

Jutphaas, fort te  

Naslagwerk door Dirk de Groot  

Pagina 32  

 

 

    

Ventilatie  
 

In de eindrechtstand -   en sluitmure n zijn 2 luchtkokers gespaard wijd 0,11, hoog 

0,58 M., die naast het einde der scheidingsmuren in de magazijnen van 2, in het 

portaal van 1 luchtgat de buitenlucht door den voorsluitmuur, waar in zij door 

deurtjes gesloten zijn.  
 

 
Bruggen  d en e  
 

Construct ie:  

Over de binnengracht liggen tot toegang naar de binnenplaatsen in de keel en de 

linkerflank van den toren 2 schaalbruggen (fig. 19 en 20) elk samengesteld uit 5 

liggers lang 3 M., zwaar 0,18 bij 0,13 M . 

 

 

 
 

 

De bruggen d, e en f.


